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20KHz / 25KHz will not be available on new equipment in the U.S. after January 1<, 2011

Hytera reserves the right to change product designs or specifications at any time. If you have any questions
regarding the accuracy of this information please contact your local sales representative or Hytera directly.

HYT, Hyterd son marcas registradas de Hytera Co., Ltd. © 2015 Hytera Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
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Trunking Digital XPT

Solucion troncalizada digital, descentralizada y econdmica

DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION
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Conoce mas sobre Hytera

Suscribete a nuestro Newsletter escaneando
el cédigo a la izquierda o visita:

www.hytera.la




Componentes del Sistema

(1) RD896S (Minimo 2 y maximo 8 repetidores) Prod uctos Companbles
(2] Combinador (COM)
Divisor (DIU) . .
o Repetidor SerielS
O Duplexor RD9865S PD796 Ex
PD706 UL913
O SwitchIP
Serie PD6 PD786 UL913
@  Gabinete PD606 / PD606G
@  Fuentede poder (PSU) PD666 / PD666G Serie X1
PD686 / PD686G Xle
(8 Cables Eternet X1p
©  Multi-Acopladores Serie PD7
PD706 / PD706G Méviles
. . . - PD756 / PD756G MD656 / MD656G
XPT de Hytera (Extended PseudoTrunklng) es un sistema trunking dlgltal PD786 / PD786C VD786 / MD786G
XPT gue cuenta hasta con 16 veces mas capacidad que un sistema convencional
de radio analogo, y es una solucién econémica que permite incrementar
eXtended Pseuda la capacidad de usuarios sin necesidad de un canal de control dedicado.

El sistema puede ser migrado facilmente desde un sistema DMR Il aplicando
licencias de actualizacion a los repetidores RD986S y conectandolos mediante
un siwtch de doble capa.
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a Digital Troncalizado XPT

Caracteristicas

® Servicios de voz versatiles ® Funciones avanzadas

° Llamada Privada * Escaneo

* Llamada de Grupo * Limitacién de Acceso

* Llamada de Emergencia * Deteccion de Interferencia*
* Llamada a Todos * RDAC

* Llamada Telefénica *  Encriptacion®

+  Roaming*

» X PT 4 ® Llamadas suplementarias
"(eXtended psadil * Llamada de Alerta ® Funciones de despacho
: Trunking) * Monitoreo Remoto * RRS/GPS*
* Habilitar Radio * OTAP*
* Deshabilitar Radio * PSTN/PABX*
* Verificacion de Radio +  Grabacién de Voz

+ Alarma de Emergencia

® Servicio de datos
° TMS
* RRS/GPS*
*  GPS Répido*

* Canal dedicado para revertir datos*

Las funciones con (*) estaran disponibles en una proxima version de XPT.

;Qué es XPT?

XPT (eXtendend Pseudo Trunking) es una solucién troncalizada escalable que le permite incrementar la capacidad
en un sistema DMR Convencional existente, con solo actualizar los repetidores RD986S. XPT permite que multiples
usuarios de diferentes grupos puedan tener acceso de manera facil y rapida al sistema, incrementando la
productividad, mejorando el servicio al cliente, y proveyendo mayor eficiencia en momentos de emergencia.

XPT permite al radio escanear los slots del repetidor y dindmicamente escoger y entrar en el que se encuentre libre para
iniciar la llamada. En los sistemas convencionales es comun que algunos repetidores permanezcan todo el tiempo
ocupados mientras que otros repetidores estan libres haciendo que los usuarios tengan que esperar para poder iniciar
una llamada; es aqui en donde XPT entra en accién ya que se distribuye la disponibilidad del sistema, garantizando

que el usuario tenga un canal libre para iniciar dicha llamada.

En un sistema XPT, los radios tienen asignado un "Home Repeater". Cuando éste esta libre, todas las llamadas se
realizan a través de este repetidor principal. Cuando el "Home Repeater" esta ocupado el sistema XPT asigna de manera
automatica un repetidor libre en el cual se podran iniciar las llamadas. Una vez el "Home Repeater" esté libre, los

radios podran volver a iniciar Ilamadas a través de este repetidor. Dicho proceso asegura la comunicacién instantanea
entre los usuarios sin interrupciones y evita sefiales de canal ocupado. Este proceso es igual para las llamadas

generales y de grupo.

Cuando el repetidor principal esta ocupado...
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Repetidor Principal Ocupado
Grupo 4 Grupo 5

Slot 1

Repetidor Libre

Slot 2
Libre

...El radio/grupo es trasladado al repetidor libre para iniciar la llamada
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Ocupado
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Sistema Digital Troncalizado XPT

Elementos Claves

Ventajas Técnicas Tolerancia a Fallos

XPT

_‘ ?(éXtended Pseudo

Trunking)

Pantalla LCD a color

Basado en el protocolo de XPT, el sistema
puede tener hasta 16 canales de voz y datos.
Cada canal podra transmitir voz y datos, o
solo datos.

Sin canal de control dedicado

XPT no requiere un canal de control y
tampoco requiere licencias para transmisién
continua. Todos los canales pueden ser
usados como canales de trafico.

Facil instalacion y configuracion

Este sistema es de facil instalacion y
configuracion puesto que estéd basado en
repetidores interconectados mediante un
Switch de doble capa. Migrar de DMR Il a XPT,
es muy facil, solo basta con adquirir la licencia
para actualizar los repetidores RD986S,
mientras que los terminales requieren una
actualizacion de firmware para habilitar la
funcion de XPT. El sistema XPT es compatible
con los terminales de las series PD6, PD7, X1,
MD6 y MD7

Capacidad de canal

La capacidad de canal del sistema XPT es 8
veces mayor a un sistema digital convencional
Hytera y 16 veces mayor a un sistema analogo
convencional.

Alarma de emergencia

Cuando una llamada de emergencia es
activada por un radio, se enviard una alarma a
un radio o grupo de radios previamente
definidos.

Capacidad de canales de trafico

Cada sitio de XPT soporta hasta 8
portadoras, y 16 llamadas simultaneas.

Datos

El sistema XPT integra audio y
aplicaciones de datos, tales como GPS*,
mensajes de texto, telemetria*.

Llamada Prioritaria

Cuando una llamada general o llamada de
emergencia es iniciada, ésta tomara prioridad
sobre cualquier otra llamada que se realice
en ese momento.

Llamada de Grupo

Un radio puede hacer una llamada de grupo
solo cuando asi se ha predefinido en el "Home
Repeater"

Diagnéstico y Control Remoto

RDAC es un software que opera con el sistema
XPTy puede ser usado con el fin de monitorear
y diagnosticar el rendimiento del sistema.

Balance de carga

Para iniciar una llamada el radio monitorea
todos los slots de los repetidores hasta
encontrar uno libre que le permita realizarla,
sino hay un slot libre en ese momento, la
llamada queda en cola y el radio continua
monitoreando los slots hasta que encuentre
uno disponible para iniciar la llamada.

XPT

\‘(éXtended Pseudo
\ Trunking)

El sistema XPT es un sistema troncalizado distribuido que puede rechazar interferencias
causadas por situaciones anormales gracias a su tolerancia de fallos, esto permite al
sistema mantenerse en operaciéon ain cuando se han detectado errores.

® Estructura confiable

El sistema XPT posee una estructura a
prueba de fallos multinivel, esto permite
al usuario seguirse comunicando sin
problemas.

® Fallo de Switch
En el momento en que el Swicth falla,
cada repetidor empieza a trabajar como
un sistema trunking de 2 canales.

Fallo de Router*

Si el sistema se desconecta del router, se
iniciara el uso de recursos dentro de cada
sitio.

Portadora a prueba de fallos

Si un repetidor falla, las demas portadoras
del sistema continuan operando de
manera temporal como un sistema
trunking de menor capacidad, hasta que
la falla sea resuelta.

Las funciones con (¥) estaran disponibles en una proxima version de XPT.
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